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Influence des traitements thermiques (durcissement structural) sur la structure et la propriété de dureté de l'alliage d'aluminium  A-G10 (utilisé à S.N.V.I de rouïba)
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Résumé :
Bien qu'utilisées et étudiées depuis le début du siècle, les propriétés mécaniques des alliages à durcissement structural à base d'aluminium, recèlent toujours, certains secrets que les métallurgistes s'efforcent de mettre au jour. 

dans ce travail, nous nous sommes intéresses au cas des alliages d'aluminiummagnésium et plus particulièrement à l'alliage al-10%m£g. 

le travail que nous avons réalisé dans le cadre de ce mémoire, avait pour objectif essentiel, d'étudier l'influence des traitements thermiques de durcissement structural sur l'évolution des propriétés mécaniques et structurales de l'alliage a-g10. 

pour cela, on a utilisé plusieurs méthodes expérimentales adaptées à ce genre de travaux scientifiques. on cite essentiellement : les traitements thermiques de mise en solution, trempe (eau, huile) et le traitement de revenu, ainsi des mesures de la dureté, de la microdureté, des observations au microscope optique, comptage et mesures des dimensions des grains et l'analyse par diffraction des rayons x. 

l'analyse des résultats expérimentaux obtenus par ces méthodes, nous ont permis, d'expliquer et d'affirmer, que l'alliage al-10%m£g, ne donne pas de durcissement structural appréciable; à cause de la difficulté de diffusion du magnésium, ce qui influe sur le traitement de revenu, qui est amené d'une manière générale à la précipitation de la phase £ celle-ci ; joue un 

rôle important dans l'évolution des caractéristiques mécaniques des alliages ai1-mg 






