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Variabilite climatique et scenario du © changement climatique dans le nord est algerien ( cas du bassin versant de la seybouse)
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Résumé :
Cette thèse a pour objectif principal d'étudier les modes de variabilités climatiques particulièrement pluviométriques du bassin versant de la seybouse.

pour atteindre cet objectif, cette étude s'est appuyée sur les séries des pluies de vingt quatre stations, postes pluviométriques et hydrométriques qui sont réparties sur la surface étudiée. pour s'assurer de la réalisation de ce travail dans un meilleur ordre, la thèse s'articule autour de trois grands axes.

le premier axe est consacré à l'analyse des précipitations sur des périodes bien distinctes d'une station pluviométrique à une autre selon la disponibilité des données. l'utilisation des tests non paramétriques de wilcoxon s'avère nécessaire à une échelle mensuelle et pluriannuelle. l'étude du régime pluviométrique explique nettement cette variation. l'application du test de normalité pour un jugement d'adéquation à une loi théorique est assurée par l'utilisation des diagrammes quantile-quantile. l'ensemble des résultats indique qu'une grande partie des séries de pluie est adéquats à la loi normale.

le deuxième axe est étudie la variabilité dans une échelle spatiale et temporelle, les notions de la géostatistique, en faisant un grand pas pour une modélisation spatiale. l'ensemble des résultats montrent que le modèle gaussien est le mieux adapté pour caractériser les pluies interannuelles. la classification du bassin aux étages climatiques est assurée par l'indice de nicholson. ainsi, la stationnarité et les tendances des séries de pluie sont vérifiées par des techniques usuelles à savoir : filtre passe-bas de hinning d'ordre 2, pettitt (1979), rangs de spearman, von neumann et buishand (1982-1984).

le troisième axe est de la réponse à la question du scénario de changement du climat par la pratique de la prévision avec les réseaux de neurones artificiels pour prédire les pluies moyennes mensuelles. pour ce faire, les modèles proposés ont été construits, entrainés, testés et validés avec le logiciel matlab 2014a. les variables d'entrées varient de 8 à 11 selon la disponibilité des données de chaque station pour chaque mois, et la sortie du modèle des pluies dites prédites. l'ensemble des résultats de la modélisation, montrent une fiabilité très satisfaisante à la prédiction des pluies avec les modèles adaptés des quatre stations synoptiques choisies, à l'exception, des mois de décembre et juin respectivement pour les deux stations de pont bouchet et bouhadjar. concernant les modèles de prédictions pour les deux mois de février et mai de la station de bouhadjar, ils sont acceptés mais avec quelques réserves.






