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Etude de l'influence des deformations elastiques et des effets thermiques sur les caracteristiques du contact dans un palier hydrodynamique lourdement charge
	Type Document
	Thèses / mémoires

	Langue
	Français

	Auteur(s)
	Masmoudi; Youcef Amine/ Haiahem, A/ Université Badji Mokhtar/ 

	Nombre de Pages
	119 f.

	Illustration
	ill.

	Format
	30 cm

	Notes Générales
	Bibliogr. Résumé en français, anglais et arabe

	Diplôme
	Magister

	Etablissement
	Annaba

	Année de Soutenance
	2007

	Sujet(s)
	viscosité/ palier lisse hydrodynamique/ fortes charges/ déformation élastiques / effets thermiques/ structure élasto/ 


Résumé :
Dans ce mémoire, on s'intéresse à l'étude de la lubrification hydrodynamique des paliers lisses, qui traite essentiellement des deux grandes parties : la première portant sur l'analyse de l'influence des déformations élastiques sur le comportement statique du palier, la deuxième ayant pour objectif d'analyser l'influence des effets thermiques sur la lubrification. on développe au préalable un modèle élastique semi-analytique basé sur la formulation du problème élasto-statique dans le plan complexe pour le calcul des champs de contraintes et de déplacements dans les milieux élastiques. ceci permet de traiter les cas de solides de formes géométriques simples à utilisation fréquente tels que, les tubes et les secteurs cylindriques. une fois validé ce modèle est intégré ensuite dans le procédé de calcul élastohydrodynamique (ehd), dont la résolution du problème est effectuée par la méthode des différences finies avec calcul itératif.

dans la deuxième partie qui tient compte de l'influence des variations de la température sur la lubrification hydrodynamique des paliers lisses, on met au point un modèle numérique comportant essentiellement trois équations différentielles, régissant la distribution des pressions et des températures au sein des paliers. ce modèle dit thermo-hydrodynamique (thd) contient un ensemble de procédés de calcul itératif basé sur la méthode de gaussseidel. finalement, on compare les résultats de calcul ehd avec ceux de thd en se référant au calcul hydrodynamique (hd) isotherme.






